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Kosztorys Jabłoń K przedszkole.KST OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 BUDYNEK PODLEGAJĄCY RENOWACJI

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIURKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE
1

d.1.
1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

13.02*2 m 26.040
RAZEM 26.040

2
d.1.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4*6.60 m 26.400
RAZEM 26.400

3
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku OBRÓBKI NA BALKONIE I DASZ-
KU NAD WEJŚCIEM

m2

(7.46+9.30+16.18+14.34)*0.25 m2 11.820
RAZEM 11.820

4
d.1.

1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
WYKUCIE PODOKIENNIKÓW WEWNETRZNYCH

m

5*1.55+2*1.20+2.10+4*1.50+2*1.20+2.10+1.00 m 23.750
RAZEM 23.750

5
d.1.

1

TZKNBK IV -
564

Ręczne wykucie podokienników drewnianych lub stalowych
WYKUCIE PODOKIENNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

m

5*1.55+2*1.20+2.10+4*1.50+2*1.20+2.10+1.00 m 23.750
RAZEM 23.750

6
d.1.

1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
WYKUCIE OŚCIEŻY OKIEN DREWNIANYCH

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

7
d.1.

1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 WYKUCIE OŚCIE-
ŻY OKIEN DREWNIANYCH

m2

1.5*1.5*9+2.1*1.5*2 m2 26.550
RAZEM 26.550

8
d.1.

1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 DRZWI
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

9
d.1.

1

KNNR 3
0403-02

Rozbiórka elementów żelbetowych SCHODY NA PIĘTRO m3 bet.

0.71*1.1+0.92*1.1 m3 bet. 1.793
RAZEM 1.793

10
d.1.

1

KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
ŚCIANY DZIAŁOWE WEWNĘTRZNE

m3

2.65*0.14*(2.59+3.08+1.30+1.07+1.0+3.52+1.42+1.99+0.96+3.05+1.42+1.0+
1.06+1.86+0.26)+5.59*0.14+2.57*0.14+3.01*0.14

m3 11.054

RAZEM 11.054
11

d.1.
1

KNNR 3
0303-01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
WYKUCIA OTWORÓW I POWIĘKSZENIA OTWORÓW

m3

1.0*2.05*0.45+(0.11+0.11+1.0+3.0+3.0+0.11+1.0)*2.05*0.27+0.14*0.8*1.2*2+
1.0*2.05*0.14*2

m3 6.376

RAZEM 6.376
12

d.1.
1

KNNR 3
0403-02

Rozbiórka elementów żelbetowych STROPY m3 bet.

2.6*0.2+0.64*0.15+0.98*0.2 m3 bet. 0.812
RAZEM 0.812

13
d.1.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie TYNKI ZEWN.

m2

(10.53+12.50+10.53+12.50)*6.52+17.53*2 m2 335.371
RAZEM 335.371

14
d.1.

1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 MIEJSCOWE NAPRAWY TYNKÓW

m2

5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600
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15

d.1.
1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na ścianach

m2

(35.07+45.09+2.2+64.23+21.36)*2.65 m2 445.068
RAZEM 445.068

16
d.1.

1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

99.08+102.01 m2 201.090
RAZEM 201.090

17
d.1.

1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej GLAZURA W ŁAZIENKACH m2

(10.12+10.12)*1.5 m2 30.360
RAZEM 30.360

18
d.1.

1

KNR 4-04
0705-05

Demontaż misek klozetowych fajansowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.1.

1

KNR 4-04
0705-08

Demontaż umywalek fajansowych z syfonami,półkami,zaworami i wspornikami szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.1.

1

KNR 4-04
0705-07

Demontaż wanien wraz z syfonami szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1.

1

KNR 4-04
0705-10

Demontaż zlewozmywaków szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1.

1

KNR 4-04
0705-02

Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

1.2 ZAMUROWANIA, PODCIĄGI, SCHODY
23

d.1.
2

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej WY-
DZIELENIE KOTŁOWNIA

m3

4.65*1.4*0.25 m3 1.628
RAZEM 1.628

24
d.1.

2

KNNR 1
0320-05

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasy-
pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie mechaniczne, grunt
kat.III

m3

12.89*1.2 m3 15.468
RAZEM 15.468

25
d.1.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

12.89*0.1 m3 1.289
RAZEM 1.289

26
d.1.

2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

12.89*2 m2 25.780
RAZEM 25.780

27
d.1.

2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

12.89 m2 12.890
RAZEM 12.890

28
d.1.

2

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm m2

12.89 m2 12.890
RAZEM 12.890

29
d.1.

2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m2

(4.65+2.35+3.08+1.42+0.9+0.31+1.06)*2.65+2.48+5.24 m2 44.211
RAZEM 44.211
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30

d.1.
2

KNR 2-02
0121-01

Ścianki działowe z bloczków piano- lub gazobetonowych gr.6cm m2

(2.22+2.22+3.72+1.86+1.96+1.96+2.43)*2.65 m2 43.381
RAZEM 43.381

31
d.1.

2

KNR 2-02
0803-01

Tynki wewn.zwykłe kat.I wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

((2.22+2.22+3.72+1.86+1.96+1.96+2.43)*2.65)*2+((4.65+2.35+3.08+1.42+0.9+
0.31+1.06)*2.65+2.48+5.24)*2

m2 175.182

RAZEM 175.182
32

d.1.
2

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm m2

(3.7+4.9+2.1)*1.3 m2 13.910
RAZEM 13.910

33
d.1.

2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowa-
ne

t

0.3 t 0.300
RAZEM 0.300

34
d.1.

2

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

1.0*0.6*2*2+1.0*2.0*2+1.0*2.0*2 m2 10.400
RAZEM 10.400

35
d.1.

2
analiza indy-
widualna

MONTAŻ NADPROŻY Z BELEK CEOWYCH SKRĘCANYCH Z ZABETONO-
WANIEM

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.3 OCIEPLENIE
36

d.1.
3

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)
WYKOP POD OCIEPLENIE COKOŁU

m3

(12.50+10.53+12.50+10.53)*0.7*0.7 m3 22.569
RAZEM 22.569

37
d.1.

3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji
asfalt.- pierwsza warstwa

m2

(12.50+10.53+12.50+10.53)*1.0 m2 46.060
RAZEM 46.060

38
d.1.

3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe 
GRUNTOWANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W CELU WZMOCNIE NIA POD-
ŁOŻA PRZED ROBOTAMI OCIEPLENIOWYMI

m2

(10.53+12.50+10.53+12.50)*6.52+17.53*2+(10.53+12.50+10.53+12.50)*0.6 m2 363.007
RAZEM 363.007

39
d.1.

3

KNR 2-02
2601-01

Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki -
pow.beton.,tynki,mozaiką szkloną
DOCIEPLENIE COKOŁU

m2

(10.53+12.50+10.53+12.50)*1.0 m2 46.060
RAZEM 46.060

40
d.1.

3

KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK
o wielkości kamienia 1,8 mm (tynk mozajkowy na cokole)
TYNK MOZAIKOWY NA COKOLE

m2

(10.53+12.50+10.53+12.50)*1.0 m2 46.060
RAZEM 46.060

41
d.1.

3

NNRNKB 202
2608-01

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej
warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowa-
nej, z mozaiki szklanej

m2

(10.53+12.50+10.53+12.50)*6.52+17.53*2 m2 335.371
RAZEM 335.371

42
d.1.

3

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

4*6.20+9*4.5+6*5.0+4*2.4 m 104.900
RAZEM 104.900

43
d.1.

3

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m

12.50+10.53+12.50+10.53 m 46.060
RAZEM 46.060

44
d.1.

3

KNR 0-23
2612-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazo-
betonu

szt
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(10.53+12.50+10.53+12.50)*6.52+17.53*2 szt 335.371

RAZEM 335.371
45

d.1.
3

KNR 19-01
0538-07

Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy powlekanej
PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNHE  Z BLACHY POWLEKANEJ

m2

2.1+2.1+1.5*9+1.2*4+1.0 m2 23.500
RAZEM 23.500

46
d.1.

3

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z blachy powlekanej łączone na uszczelki - półokrągłe o śr.
125 mm

m

12.5+12.5 m 25.000
RAZEM 25.000

47
d.1.

3

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o śr. 110 mm m

4*6.20 m 24.800
RAZEM 24.800

48
d.1.

3

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z blachy powlekanej łączone na uszczelki - leje spustowe szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

49
d.1.

3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm IZOLACJA STROPU NAD PODDA-
SZEM

m2

112.0 m2 112.000
RAZEM 112.000

1.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.4.

1
OKNA DRZWI

50
d.1.
4.1

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne STALOWE, wejściowe pełne jednodzielne o
pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z ościeżnicą progiem i klamką DRZWI
DO KUCHNI

m2

0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845

51
d.1.
4.1

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne płytowe, wejściowe pełne jednodzielne o pow.
do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z ościeżnicą klamką i zamkiem

m2

0.9*2.0*11+0.8*2.0*1 m2 21.400
RAZEM 21.400

52
d.1.
4.1

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne płytowe EI60, wejściowe pełne jednodzielne o
pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z ościeżnicą klamką i zamkiem

m2

0.9*2.0*4+0.8*2.0+1.3*2.0 m2 11.400
RAZEM 11.400

53
d.1.
4.1

KNR 0-19
1022-04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow.
ponad 1.0 m2

m2

1.2*0.6*4 m2 2.880
RAZEM 2.880

54
d.1.
4.1

KNR 0-19
1022-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

m2

1.5*1.5*9+2.1*1.5*2+1.0*1.5 m2 28.050
RAZEM 28.050

55
d.1.
4.1

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia m2

1.0*2.0*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

56
d.1.
4.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m 
PODOKIENNIKI POD WYMIENIANYMI OKNAMI

m

20.8+1.8 m 22.600
RAZEM 22.600

1.4.
2

WYKOŃCZENIE ŚCIAN SUFITÓW PODŁÓG

57
d.1.
4.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
GRUNTOWANIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH W CELU WZMOCNIE TYNKÓW
PRZED SZPACHLOWANIEM I MALOWANIEM

m2

(35.07+45.09+2.2+64.23+21.36)*2.65 m2 445.068
RAZEM 445.068
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58

d.1.
4.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
GRUNTOWANIE SUFITÓW W CELU WZMOCNIE TYNKÓW PRZED
SZPACHLOWANIEM I MALOWANIEM

m2

99.08+102.01 m2 201.090
RAZEM 201.090

59
d.1.
4.2

KNR AT-07
0102-04

Zabezpieczenie powierzchni środkiem wododpornym - ręcznie; podłoże: beto-
nowe
ZABEZPIECZENIE WODODPORNE ŁAZIENEK I  KUCHNI

m2

12.74+2.71+3.24+2.4+4.74+2.43+10.49+2.71+3.24 m2 44.700
RAZEM 44.700

60
d.1.
4.2

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x20cm (ułożenie płytek glazurowa-
nych do wyskości 1,50m) 
UŁOŻENIE PŁYTEK GLAZUROWANYCH DO WYSOKOŚCI 2,0m - lamperie

m2

 
38.02*2.0+36.51*2.0 m2 149.060

RAZEM 149.060
61

d.1.
4.2

NNRNKB 202
1119-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-
zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

12.74+2.71+3.24+2.4+4.74+2.43+10.49+2.71+3.24 m2 44.700
RAZEM 44.700

62
d.1.
4.2

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych
(osadzenie kratki wentylacyjnej)
KRATKI WENTYLACYJE

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

63
d.1.
4.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania
MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU

m2

(35.07+45.09+2.2+64.23+21.36)*2.65+99.08+102.01 m2 646.158
RAZEM 646.158

64
d.1.
4.2

KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita m2

 
60.01+44.0 m2 104.010

RAZEM 104.010
65

d.1.
4.2

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone
wypełniane taśmą z wykładziny dywanowej

m

 
46+35 m 81.000

RAZEM 81.000
66

d.1.
4.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW z wywinięciem na ściany

m2

 
8.35+3.94+8.36+5.77+3.70 m2 30.120

RAZEM 30.120
67

d.1.
4.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą SCHODY WEWNĘTRZNE

m2

13.93 m2 13.930
RAZEM 13.930

1.4.
3

WYPOSAŻENIE

68
d.1.
4.3

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

69
d.1.
4.3

KNR 2-15
0224-04

Montaż ustepów pojedynczych z automatami spłukującymi kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

70
d.1.
4.3

KNR 2-15
0212-01

Montaż wpustów zeliwnych podłogowych o śr. 50 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

71
d.1.
4.3

KNR 2-15
0115-04

Baterie PRYSZNICOWE ścienne o śr.nom. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000

72
d.1.
4.3

KNR 2-15
0220-05

Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

73
d.1.
4.3

analiza indy-
widualna

MONTAŻ ELEMENTÓW I UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWYCH kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

74
d.1.
4.3

analiza indy-
widualna

WYPOSAŻENIE - MEBLE KRZESŁA STOLIKI kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

75
d.1.
4.3

analiza indy-
widualna

WINDA GASTRONOMICZNA kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.4.
4

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

76
d.1.
4.4

analiza indy-
widualna

WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH, DODATKOWE PUNKTY ŚWIETL-
NE, GNIAZDA 22OV, WYMIANA ROZDZIELNICY

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.4.
5

ŚCIANKA GK NA PODDASZU

77
d.1.
4.5

analiza indy-
widualna

MONTAŻ KLATY DYMOWEJ NA DACHU kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

78
d.1.
4.5

NNRNKB 202
2023-03

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF GKF na pojedyn-
czych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100

m2

3.2*3.5 m2 11.200
RAZEM 11.200

1.5 SCHODY ZEWNĘTRZNE I PODJAZD
79

d.1.
5

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)
WYKOP POD OBRZEŻE PODJAZDU I SCHODY ZEWN.

m3

9.58*1.2*0.4+15.55*0.5*0.3 m3 6.931
RAZEM 6.931

80
d.1.

5

KNNR 6
0101-05

Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jez-
dni i chodników

m2

9.8+6.6 m2 16.400
RAZEM 16.400

81
d.1.

5

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m OBRZEŻE PODJAZDU DLA NIE-
PEŁNO SPRAWNYCH

m2

0.72*15.55 m2 11.196
RAZEM 11.196

82
d.1.

5

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu m3

21.64*1.4+10.3*0.3 m3 33.386
RAZEM 33.386

83
d.1.

5

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą
BOLIX HYDRO; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny FOLIA W PŁY-
NIE NA SCHODY ZEWN.

m2

8.07*1.4 m2 11.298
RAZEM 11.298

84
d.1.

5

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą

m2

11.29 m2 11.290
RAZEM 11.290

85
d.1.

5

KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trze-
cim stopniu o masie do 14 kg

m

11.6+9.1 m 20.700
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RAZEM 20.700

86
d.1.

5

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2

10.2 m2 10.200
RAZEM 10.200

87
d.1.

5

KNNR 6
0112-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2

10.2 m2 10.200
RAZEM 10.200

88
d.1.

5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej NAWIERZCHNIA NA PODJEŹDZIE

m2

10.2 m2 10.200
RAZEM 10.200
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